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OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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7.8 OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKY

Užívají se pro osvětlení zařízení instalovaného v rozvaděči.

DP‑OJ‑05 DP‑OJ‑04

DP‑OJ‑01

Typ Popis

DP‑OJ‑01 Osvětlovací jednotka – teleskopická, montáž do 19" lišt, 
zářivka s vypínačem 230 V/50 Hz

DP‑OJ‑04 Osvětlovací jednotka, 5 W, technologie LED, magnety pro 
jednoduché uchycení

DP‑OJ‑05 Osvětlovací jednotka, 11 W, pohybový senzor, magnety pro 
jednoduché uchycení, lze instalovat na 19" lišty

POPIS:
•	 DP‑OJ‑01 a DP‑OJ‑05 připraveny pro montáž 

do 19" vertikálních lišt
•	 DO‑OJ‑04 a DP‑OJ‑05 mohou být jednoduše 

přichyceny kamkoliv v rozvaděči i mimo něj 
díky magnetům (nevyžadují žádné U pozice)

•	 Automatické zapínání/vypínání zajištěno 
pohybovým senzorem (pouze DP‑OJ‑05)


