
BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 68

Code pour la finition 
en aluminium naturel

Code pour le revêtement en poudre 
RAL 7001

Code pour le revêtement en poudre 
RAL 9004 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur 

(mm)

RE-31068001 RE-31068111 RE-31068201 45 50 30

RE-31068002 RE-31068112 RE-31068202 64 58 34

RE-31068003 RE-31068113 RE-31068203 75 80 57

RE-31068004 RE-31068114 RE-31068204 125 80 57

RE-31068005 RE-31068115 RE-31068205 175 80 57

RE-31068006 RE-31068116 RE-31068206 120 122 81

RE-31068007 RE-31068117 RE-31068207 120 122 91

RE-31068008 RE-31068118 RE-31068208 250 80 57

RE-31068009 RE-31068119 RE-31068209 100 100 81

RE-31068010 RE-31068120 RE-31068210 140 140 91

Boîtiers universels Serie 68 en fonte à haute résistance aux chocs pour l'électronique avec indice 
de protection IP68. Gamme de dix tailles pour les applications exigeant une résistance et une 
protection élevées - également idéale pour les applications blindées EMI/RFI (en retirant le joint).

DESCRIPTION
Classe de protection : IP68 IS/IEC 60529:2001 — DIN EN6059 
L'unité standard comprend : la base, le couvercle, le joint en silicone (assemblé dans le 
couvercle), 2× M4 (pour le modèle RE-310168001) ou 4× M4 ou 4× M6 vis inoxydables 
(selon le modèle), 1× ou 2× M4 vis de mise à la terre (revêtues de cuivre)

MATÉRIAUX ET FINITION
Boîtier — alliage d'aluminium ENAC-GdAlSi12(Fe) DIN1706 (alliage résistant à la corrosion) 
Joint — silicone (-60 °C à 200 °C) ; joint néoprène sur demande (-40 °C à 130 °C) 
Vis — acier inoxydable 
Finition standard : couleur aluminium naturel, revêtement par poudre gris argent (RAL 7001) et 
revêtement par poudre noir signal (RAL 9004) 
Finition optionnelle : autres couleurs, revêtement par poudre hybride (époxy & polyester) 
et revêtement CMD-KTL sur demande

OPTIONNEL
Perçage sur mesure, sérigraphie, autres couleurs
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Alta resistencia al impacto con grado de protección IP68.

n Conjunto de 10 modelos fabricados en aluminio inyectado 
de alta resistencia, y grado de protección IP68  Ideal para 
aplicaciones que requieran protección EMI/RFI (sin junta IP).

n Grado de protección: IP68 IS/IEC60529:2011 –DIN EN6059
n Material: aleación de aluminio ENAC-GdAlSi12(Fe) DIN1706. 

Aleación resistente a la corrosión
n Junta: silicona (de -60ºC hasta 200ºC).  

Bajo pedido junta de neopreno (de -40ºC hasta 130ºC).
n Acabados estándar: natural / aluminio, pintura epoxy negro 

(RAL9004) o gris claro / silver grey (RAL7001).
n Acabados opcionales: otros colores, pintura híbrida (epoxy y 

poliéster) y  CMD-KTL, bajo pedido.
n La unidad incluye: base, tapa, junta de neopreno (integrada/

montada en la tapa), 2xM4 (código 31068001) y 4xM4 (los 
demás modelos). 1 o 2 xM4 tornillos toma de tierra (cobre).

High impact diecast enclosures with protection class IP68.

n Range of 10 sizes where high resistance and protection are 
required, also ideal for EMI/RFI shielded applications (removing 
the gasket).

n Protection class: IP68 IS/IEC 60529:2001 – DIN EN6059
n Enclosure material: Aluminium Alloy ENAC-GdAlSi12(Fe) 

DIN1706 (Corrosion resistant alloy).
n Gasket material: Silicon (-60ºC up to 200ºC).  

On request Neoprene gasket (-40ºC up to 130ºC)
n Screws material: Stainless steel.
n Standard finish: Natural aluminium colour, powder coated black 

(RAL9004) and powder coated silver grey (RAL7001).
n Optional finish: Other colours, hybrid powder (epoxy & polyester) 

and CMD-KTL coatings, on request.
n Standard unit includes: Base, Lid, Silicon gasket (assembled 

in the lid), 2xM4 (for model 310168001) or 4xM4 or 4xM6 
stainless screw (depending on model), 1 or 2 M4 earthing 
screws (copper coated).

Universal Enclosures / Cajas Universales

Code A / mm B / mm C / mm

Natural 
aluminium

RAL7001 (Silver Grey) 
powder coating

RAL9004 (Signal Black) 
powder coating

31068001 31068111 31068201 45 50 30

31068002 31068112 31068202 64 58 34

31068003 31068113 31068203 75 80 57

31068004 31068114 31068204 125 80 57

31068005 31068115 31068205 175 80 57

31068006 31068116 31068206 120 122 81

31068007 31068117 31068207 120 122 91

31068008 31068118 31068208 250 80 57

31068009 31068119 31068209 100 100 81

31068010 31068120 31068210 140 140 91 C

B

A

Universal Enclosures / Cajas Universales

Code A B C

Light grey RAL 7035
Gris claro RAL 7035

Black RAL 9004
Negro RAL 9004

33070001 33070201 90 55 25

33070002 33070202 90 55 40

33070004 33070204 110 85 35

33070007 33070207 127 75 30

33070008 33070208 127 75 45

33070011 33070211 145 90 45

33070014 33070214 190 120 60

33070016 33070216 220 145 50

33070017 33070217 220 145 80

Gama completa de cajas IP65 para montajes electrónicos de 
atractivo diseño y altas prestaciones que permiten aunar los 
conceptos industrial, electrónico y ofimático.
Fabricadas en ABS de alta calidad, que permite una fácil 
mecanización y resiste temperaturas de hasta 85ºC. Cumplen un 
grado de protección IP 65 frente a polvo y humedad, mediante el 
montaje de juntas de EPDM.
n Segura y fácil fijación entre tapa y base mediante tornillos, no 

vistos, e insertos M3.
n Torretas para montaje circuitos en todas las bases y tapas 

(excepto tapas de los tamaños -01 y -02).
n Doble área de rebaje, tapa y base, que permiten y facilitan la 

fijación de teclados de membrana.
n Doble sistema de montaje a pared, mediante pre-mecanizados 

estándar en la base o fijación exterior mediante escuadras (ABS).
n Guías interiores para la fijación vertical de circuitos y torretas en 

tapa y base para fijación horizontal.
n Color estándar: gris claro similar a RAL 7035.
n Unidad de embalaje: tapa, base, 4 tornillos y 4 tapones.
Accesorios:
n Junta de estanqueidad en caucho EPDM.
n Kit fijación a pared multiposición.

A complete range of IP65 enclosures in high impact ABS to 
meet various applications within the industrial, electronics 
and office automation industries.
Made in high quality ABS, allows excellent mechanization and 
resistant to temperatures up to 85 ºC. With EPDM ‘O’ ring gasket, 
will comply to IP 65 protection in respect of dust and moisture.
n The two halves of the boxes are fixed together using metric 

screws into M3 inserts. These screw fixings are hidden by plastic 
covers.

n Bosses for circuits in all lids and base parts (except -01 and -02 lids).
n A keyboard area of different sizes is provided on both the top and 

base of the box further increasing its flexibility.
n Wall mounting facility is provided in two ways, either by 

separately designed feet or by pre-punch holes in the base.
n Guides for PCB in vertical mode are incorporated in the base and 

lid together with 5 mm high bosses for horizontal fixing.
n Standard colour: light grey similar to RAL 7035, black similar to 

RAL 9004.
n Basic unit includes: Lid, Base, 4 bolts and 4 covers.
Accessories:
n ‘O’ ring gasket, EPDM rubber.
n Multiposition wall mounting kit.

Universal Enclosures / Cajas Universales

Optional / Opciones
Custom made drillings, silk printing, internal EMI/RFI shielding, UL94V0 ABS, other colours.
Mecanizaciones, serigrafía, blindaje EMI/RFI, ABS UL94V0, otros colores.

Optional / Opciones
Custom made drillings, Silk printing, Other colours.
Mecanizaciones, serigrafía, otros colores.
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BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 70
Les boîtiers universels de la Serie 70 pour l'électronique, conçus pour résister aux chocs, répon-
dent aux différents besoins d'application dans les secteurs de l'industrie, de l'électronique et de 
la bureautique. Fabriqués en ABS de haute qualité et à fort impact, ils permettent une excellente 
mécanisation et résistent à des températures allant jusqu'à 85 °C. Avec un joint torique en EPDM, 
ils sont conformes à la protection IP 65 contre la poussière et l'humidité.

DESCRIPTION
Classe de protection : IP65
Les deux moitiés des boîtes sont fixées l'une à l'autre à l'aide de vis métriques dans des inserts 
M3. Ces vis sont cachées par des couvercles en plastique.
Bossages pour les circuits dans toutes les parties du couvercle et de la base (à l'exception des 
couvercles -01 et -02)
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
Une zone de clavier de différentes tailles est prévue sur le dessus et la base de la boîte, ce qui 
augmente encore sa flexibilité
La fixation murale est assurée de deux manières, soit par des pieds conçus séparément, soit par 
des trous préperforés dans la base
Des guides pour PCB en mode vertical sont incorporés dans la base et le couvercle, ainsi que 
des bossages de 5 mm de haut pour la fixation horizontale
L'unité de base comprend : le couvercle, la base, 4 boulons et 4 couvercles
Accessoires : Joint torique, caoutchouc EPDM ; kit de montage mural multipositions

MATÉRIAUX ET F INITION
Plastique ABS à fort impact, excellent pour l'usinage
Couleur standard : gris clair similaire à RAL 7035, noir similaire à RAL 9004

OPTIONNEL
Perçage sur mesure, sérigraphie, blindage interne EMI/RFI, ABS UL94V0, autres couleurs

Code pour RAL 7035 Code pour RAL 9004 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33070001 RE-33070201 90 55 25

RE-33070002 RE-33070202 90 55 40

RE-33070004 RE-33070204 110 85 35

RE-33070007 RE-33070207 127 75 30

RE-33070008 RE-33070208 127 75 45

RE-33070011 RE-33070211 145 90 45

RE-33070014 RE-33070214 190 120 60

RE-33070016 RE-33070216 220 145 50

RE-33070017 RE-33070217 220 145 80



BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 101
Boîtiers universels de la Serie 101 pour l'électronique pour des applications standard avec cou-
vercle en plastique ABS gris clair ou noir. Convient pour le placement de claviers à membrane 
jusqu'à 1,2 mm.

DESCRIPTION
Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
Couvercle fixé par quatre boulons M3, cachés par des bouchons en caoutchouc auto-adaptatifs
Double, couvercle et fond, zone encastrée pour les claviers à membrane
Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
Volume interne maximum
Bossages pour le montage du PCB dans la base
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 4 couvercles

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et fond — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usinage
Bouchons — caoutchouc
Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33101001 90 50 35

RE-33101002 110 60 40

RE-33101003 125 75 50

RE-33101004 155 95 60

RE-33101005 190 115 75

RE-33101006 220 140 90



BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 102
Les boîtiers universels pour l'électronique de la Serie 102 conviennent aux applications néces-
sitant un couvercle transparent, telles que les applications comprenant des écrans LCD ou des 
compteurs avec inspection visuelle. Couvercle en plastique polycarbonate haute résistance, 
couleur bronze. Permet l'utilisation de claviers à membrane de 1,2 mm.

DESCRIPTION
Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
Couvercle fixé par quatre boulons M3, cachés par des bouchons en caoutchouc auto-adaptatifs
Double, couvercle et fond, zone encastrée pour les claviers à membrane
Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
Volume interne maximum
Bossages pour le montage du PCB dans la base
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 4 couvercles

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et fond — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usinage
Bouchons — caoutchouc
Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33102001 90 50 35

RE-33102002 110 60 40

RE-33102003 125 75 50

RE-33102004 155 95 60

RE-33102005 190 115 75

RE-33102006 220 140 90



BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 103
Les boîtiers universels pour l'électronique de la Serie 103 conviennent aux applications qui né-
cessitent un couvercle métallique - ils permettent un usinage CNC personnalisé. Couvercle en 
aluminium de haute qualité.

DESCRIPTION
Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
Couvercle monté par quatre boulons M3, cachés par des couvercles en plastique
Zone encastrée pour le clavier à membrane sur le fond
Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
Volume interne maximum
Bossages pour le montage du PCB dans la base
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 2 couvercles

MATÉRIAUX ET F INITION
Fond et couvercles — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usinage
Panneau — aluminium de 1 mm, anodisé argent 
Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33103001 90 50 35

RE-33103002 110 60 40

RE-33103003 125 75 50

RE-33103004 155 95 60

RE-33103005 190 115 75

RE-33103006 220 140 90



BOÎTIERS UNIVERSELS POUR L'ÉLECTRONIQUE

MINIBOX+
Boîtiers universels Minibox+ en aluminium, basiques et multifonctionnels, pour l'électronique. 
Utilisés dans des applications allant du petit équipement de test aux installations lourdes telles 
que les commandes de machines/moteurs ou les contrôles de passage automatisés.

DESCRIPTION
Options de perçage faciles et adaptées au budget, grâce à des poinçonneuses CNC 
programmables
Quinze tailles de 55 à 4 400 cm3 de volume interne
Sa construction en aluminium facilite la protection EMI/RFI des équipements
Construction en deux parties maintenues ensemble par des vis autotaraudeuses, à l'exception 
du plus petit format (31040101), dont le couvercle et la base s'emboîtent
L'unité de base comprend : la base, le couvercle, 4 vis autotaraudeuses

MATÉRIAUX ET F INITION
Entièrement en aluminium de 1 mm d'épaisseur, finition anodisée naturelle, surface extérieure 
recouverte d'un film protecteur transparent amovible

OPTIONNEL
Perçage sur mesure, sérigraphie, dimensions spéciales

Code Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-31040101 55 40 25

RE-31040102 75 55 25

RE-31040103 75 40 35

RE-31040104 75 105 35

RE-31040105 105 55 35

RE-31040106 105 125 35

RE-31040107 125 55 45

RE-31040108 125 85 60

RE-31040109 155 105 45

RE-31040110 155 125 75

RE-31040111 155 125 75

RE-31040112 175 125 45

RE-31040113 175 155 75

RE-31040114 205 125 60

RE-31040115 205 205 105



BOÎTIERS PORTATIFS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 31
La gamme de boîtiers portables Serie 31 pour l'électronique, de petite capacité, est adaptée à une 
utilisation de poche ou à des situations où un petit boîtier robuste est nécessaire, étanche jusqu'à 
IP65.

DESCRIPTION
Design moderne avec des bords biseautés et un haut niveau de fonctionnalité
Encastrements dans le couvercle et la base pour le montage de claviers à membrane
Assemblage facile par encliquetage de la base et du couvercle
Les modèles de petite taille ont un ergot pour un porte-clés
Possibilité de joint EPDM pour une étanchéité IP65
Claviers à membrane standard pour les petits et les grands modèles
Résistant aux températures jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le couvercle et la base
Accessoires : joint EPDM, clavier à membrane standard à 3 boutons

MATÉRIAUX ET F INITION
Base et couvercle — ABS moulé à haute résistance
Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035 ou noir — similaire à RAL 9004

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible taux UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour  
RAL 7035

Code pour  
RAL 9004

Porte-clés 
trou

Hauteur 
(mm) Largeur (mm) Profondeur 

(mm)

RE-33131001 RE-33131201 – 55 40 18

RE-33131002 RE-33131202 ✔ 60 40 18

RE-33131003 RE-33131203 ✔ 70 50 20



BOÎTIERS PORTATIFS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 32
Une gamme de boîtiers portables Serie 32 pour l'électronique pourrait être utilisée pour les boî-
tiers de commande en quatre tailles pour les applications de commande de taille moyenne avec 
un niveau de protection IP65.

DESCRIPTION
Nouvelle configuration de boîtier avec fermeture par pression sans vis
Conçu pour la fonctionnalité avec plusieurs possibilités de montage d'un clavier à membrane
Zones encastrées dans le couvercle, la base et les panneaux avant et arrière pour permettre le 
montage d'un clavier
Assemblage par pression facile de la base, du couvercle et des panneaux avant et arrière. 
Couvercle de la batterie fixé à l'aide de vis
Montages sur la base et le couvercle pour la fixation de circuits imprimés à l'aide de vis 
autotaraudeuses
Possibilité de joint EPDM pour une étanchéité IP65
Résistant à la température jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le couvercle, la base et les panneaux. Dans les grandes tailles, le 
couvercle pour le logement de la batterie et les vis
Accessoires : Joint EPDM

MATÉRIAUX ET F INITION
Base et couvercle — ABS moulé par injection de haute qualité d'une épaisseur de 3 mm ; 
couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur gris foncé similaire à RAL 7021
Panneaux — couleur gris similaire à RAL 7001 ou couleur noire similaire à RAL 9004

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035 Code pour RAL 9004 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33132002 RE-33132202 100 75 20

RE-33132003 RE-33132203 100 75 20

RE-33132004 RE-33132204 120 75 20

RE-33132005 RE-33132205 120 75 20



BOÎTIERS PORTATIFS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 33
Une gamme de boîtiers portables Serie 33 pour l'électronique, disponibles en six tailles, est adap-
tée aux applications de contrôle multiples nécessitant un volume important.

DESCRIPTION
Une nouvelle configuration du boîtier de commande pour les utilisations nécessitant une 
construction solide, les bords sont revêtus pour une meilleure protection et une meilleure prise
Assemblage par simple pression sur les bords ou en combinaison avec des vis
Nouvelle ergonomie, optimisée pour une utilisation manuelle correcte
Diverses options pour le montage des claviers. Zones encastrées dans le couvercle, la base et 
les panneaux avant et arrière.
Assemblage facile par pression de la base, du couvercle et des panneaux avant et arrière. 
Le couvercle de la batterie est fixé à l'aide de vis.
Supports sur la base et le couvercle pour la fixation des circuits imprimés à l'aide de vis 
autotaraudeuses
Possibilité de joint en EPDM pour une étanchéité IP65
Résistant à la température jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le couvercle, la base et les protections de bord. Dans les tailles 
supérieures, le couvercle pour le boîtier de la batterie et les vis sont inclus.
Accessoires : Joint EPDM

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle, base et couvercle de la batterie — ABS moulé par injection de haute qualité et d'une 
épaisseur de 3 mm
Surfaces des bords — polypropylène et recouvertes d'un matériau antidérapant TPE
Couleurs standard : boîtier en gris clair similaire au RAL 7035 (ABS) et coins en gris clair 
similaire au RAL 7001 (TPE) 
Options de couleurs standard : boîtier — gris clair RAL 7035 ou noir RAL9004 ;  
coins — bleu RAL 5007, vert RAL 6026, rouge RAL 3020, orange RAL 2003, noir RAL 9004, 
jaune RAL 1021, gris RAL 7001

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée),  
matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour les COINS Hauteur du boîtier (mm) Couleur

RE-33133225

25

Bleu

RE-33133325 Vert

RE-33133425 Rouge

RE-33133525 Orange

RE-33133625 Noir

RE-33133725 Jaune

RE-33133825 Gris

RE-33133235

35

Bleu

RE-33133335 Vert

RE-33133435 Rouge

RE-33133535 Orange

RE-33133635 Noir

RE-33133735 Jaune

RE-33133835 Gris

Code pour les boîtiers 
SERIE 33 sans coins (à 

commander séparément)

Hauteur  
(mm)

Largeur  
(mm)

Profondeur  
(mm) Couleur

RE-33133301 145 95 25

Noir

RE-33133302 145 95 35

RE-33133303 185 110 25

RE-33133304 185 110 35

RE-33133305 200 120 25

RE-33133306 200 120 35

RE-33133311 145 95 25

Gris

RE-33133312 145 95 35

RE-33133313 185 110 25

RE-33133314 185 110 35

RE-33133315 200 120 25

RE-33133316 200 120 35



BOÎTIERS PORTATIFS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 50
Les boîtiers en aluminium de haute qualité pour électronique portative de la Série 50, avec un 
indice de protection IP65, conviennent à un large éventail d'applications, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Utilisation manuelle, application sur un mur ou un support fixe/amovible en tant que 
commande de machine activée par radiofréquence ou par fil.

DESCRIPTION
Profilés avec rails intégrés pour la fixation des circuits imprimés
Fixation du couvercle par vis autotaraudeuse M3
Une zone encastrée pour le clavier est prévue sur le dessus et la base de la boîte
La forme ergonomique des côtés du profilé permet une bonne portabilité
Compartiments pour les piles
Montage mural en option standard
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
L'unité de base comprend : 1 profilé, 2 couvercles d'extrémité, 4 petits couvercles, 
vis de montage

MATÉRIAUX ET F INITION
Boîtier : extrusion de tube en aluminium 6063, peinture époxy, couleur similaire à RAL 9002 
ou gris graphite
Couvercles : ABS injecté de haute qualité, couleur similaire à gris clair RAL 7044 ou noir RAL 9004

OPTIONNEL
Joint en caoutchouc EPDM pour une étanchéité IP 65, support de batterie, perçage spécial sur 
mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou 
nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 
V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour  
RAL 7035

Code pour  
RAL 9004

Hauteur 
(mm) Largeur (mm)

Largeur 
intérieure 

(mm)

Profondeur 
(mm)

RE-31150001 RE-31150201 130 82 80 27

RE-31150002 RE-31150202 160 102 100 37

RE-31150003 RE-31150203 160 122 120 47

RE-31150004 RE-31150204 190 82 80 27

RE-31150005 RE-31150205 190 102 100 37

RE-31150006 RE-31150206 220 122 120 47



BOÎTIERS PORTATIFS POUR L'ÉLECTRONIQUE

BETABOX
Les petits boîtiers Betabox pour l'électronique portatifs conviennent à de multiples applications 
d'équipements portatifs ou de poche.

DESCRIPTION
Deux tailles de boîtier en ABS, avec des parois de 3 mm d'épaisseur qui offrent une grande 
résistance aux chocs
La base comprend un compartiment à piles accessible par un couvercle encliquetable à l'arrière. 
Les deux tailles acceptent deux piles AA, deux piles AAA ou une pile PP3.
Bossages intégrés à la base pour le montage de circuits imprimés, avec vis fournies avec 
le boîtier
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
L'unité de base comprend : le couvercle, la base, le couvercle du compartiment à piles, les vis 
pour le boîtier et les circuits imprimés

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et base en ABS moulé par injection de haute qualité, d'une épaisseur de 3 mm
Couleurs standard : noir similaire à RAL 9004, gris clair similaire à RAL 7032

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI 
(base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS 
auto-extinguible taux UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035 Code pour RAL 9004 Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33050051 RE-33050551 105 61 28

RE-33050052 RE-33050552 145 80 34



BOÎTIERS DE TABLE POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 110
Les boîtiers de table Serie 110 pour l'électronique conviennent aux applications de commande, 
de test ou de contrôle avec affichage frontal.

DESCRIPTION
Design moderne orienté vers la fonctionnalité, conçu pour optimiser à la fois le montage du 
boîtier ou de l'équipement et l'utilisation de l'espace interne
Structure de base de la boîte par deux profils latéraux en extrusion d'aluminium, couvercles de 
couvercle/base en acier et supports en plastique, auxquels les deux panneaux sont fixés
Les profils latéraux comprennent des rails pour le montage de circuits imprimés ou d'autres 
composants
Les supports avant comprennent des poignées dans les types 5, 6 et 7, avec des couvercles qui 
peuvent être personnalisés aux couleurs de votre entreprise
Le couvercle et la base peuvent être démontés indépendamment
Des fentes d'aération sont prévues sur la partie arrière du couvercle et de la base
Les quatre tailles à petit profil ont quatre pieds antidérapants
Les trois tailles plus grandes sont fournies avec des pieds basculants
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et base — tôle d'acier de 1 mm, peinture époxy texturée, couleur gris graphite
Profilés latéraux — extrusion d'aluminium 6063, anodisé argent mat
Panneaux avant/arrière — aluminium 1070, épaisseur 1 mm (types 1, 2, 3, 4) ou 2 mm 
(types 5, 6, 7), anodisé argent
Supports et pieds basculants — ABS injecté de haute qualité, couleur gris graphite

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande

Code Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-31110001 1 70 150 140

RE-31110002 2 70 200 200

RE-31110003 3 80 225 170

RE-31110004 4 90 250 200

RE-31110005 5 100 300 220

RE-31110006 6 120 350 260

RE-31110007 7 130 400 300

Types 1, 2, 3, 4

Types 5, 6, 7



BOÎTIERS DE TABLE POUR L'ÉLECTRONIQUE

ABOX
Les boîtiers de table Abox pour l'électronique conviennent comme consoles de gamme pour les 
applications de contrôle et de visualisation. Ils sont spécialement conçus pour les équipements 
tels que les interphones, les écrans, les unités de test ou de contrôle. Les boîtiers sont disponibles 
en deux configurations. La première configuration est conçue comme une unité inclinée - voir les 
types 1, 2 et 4. La seconde configuration est conçue comme une unité inclinée avec un panneau 
incliné pour l'affichage - voir les types 3 et 5.

DESCRIPTION
Bossages (types 1, 2 et 4) ou fentes (types 3 et 5) pour le montage de circuits imprimés. 
Convient également au montage de cartes conformes à la norme IEC 60297 (Eurocards) dans 
toutes les tailles
Comprend quatre pieds antidérapants
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
L'unité de base des types 1, 2 et 4 comprend : couvercle, base, un panneau en aluminium, quatre 
pieds antidérapants et des vis de montage
L'unité de base des types 3 et 5 comprend : couvercle, base, deux panneaux en aluminium, 
quatre pieds antidérapants et des vis de montage

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et base — ABS injecté de haute qualité ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou 
couleur noire similaire à RAL 9004
Panneaux — aluminium de 2 mm d'épaisseur, qualité 1070, avec finition argent anodisé

OPTIONNEL
Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande

Code pour  
RAL 7035

Code pour  
RAL 9004 Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33020101 RE-33020111 1 62 195 120

RE-33020102 RE-33020112 2 78 268 185

RE-33020103 RE-330201113 3 117.5 268 185

RE-33020104 RE-330201114 4 86.5 400 230

RE-33020105 RE-33020115 5 147 400 230

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5



BOÎTIERS DE TABLE POUR L'ÉLECTRONIQUE

ELBOX
Les boîtiers Elbox de table pour l'électronique conviennent aux applications de commande, de 
test ou de contrôle avec affichage frontal/arrière.

DESCRIPTION
Conçus pour optimiser l'utilisation de l'espace interne
Base avec bossages pour le montage de circuits imprimés. Les boîtiers de type 3 conviennent 
également au montage de cartes conformément à la norme IEC 60297 (Eurocards).
Structure interne de base du boîtier : châssis métallique à deux côtés
Le couvercle et la base recouvrent cette structure et protègent l'équipement. Les rails 
comportent des trous pour le montage solide de cartes ou d'autres composants.
Des fentes d'aération sont prévues sur la base du boîtier et sur le panneau arrière
Les unités de type 3 sont fournies avec des pieds basculants
Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
Les unités de base de type 3 comprennent : le couvercle, la base, les panneaux avant et arrière, 
deux rails latéraux métalliques, un jeu de deux pieds basculants et de deux pieds fixes, les vis 
de montage.

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et base — ABS injecté de haute qualité ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou 
couleur gris foncé similaire à RAL7016
Panneaux — aluminium de 1,2 mm d'épaisseur, qualité 1070, avec finition argent anodisé

OPTIONNEL
Boîte sans rails latéraux, perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir 
un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection 
souhaitée), matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur 
demande.

Code pour  
RAL 7035

Code pour  
RAL 7016 Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-33030003 RE-330302013 3 77 232.5 180.5
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Conjunto de cuatro modelos de caja para aplicaciones de 
mando y control con visor frontal/posterior.
n Diseñadas para obtener el máximo aprovechamiento del espacio 

interior.
n Torretas en la base para tornillos, para facilitar el montaje de 

cartas. Permiten incluso la fijación de cartas según IEC 60297 
(cartas Eurocard) en los tamaños 2 y 3.

n La estructura básica de la caja lo forman dos viguetas metálicas 
laterales a las que se fijan los dos paneles, y todo el conjunto 
queda protegido por tapa y base.

n Panel posterior y base con aireación para facilitar la evacuación 
del calor.

n Incluye cuatro pies antideslizantes en el tamaño más pequeño. 
n Patas anteriores abatibles y posteriores fijas en el resto.
n Resiste temperaturas de hasta 85 ºC ( piezas de plástico ).
Materiales y acabado: 
n Tapa y base fabricadas en ABS inyectado de alta resistencia.
n Color gris claro similar a RAL 7032 ó gris oscuro similar a RAL 7016.
n Paneles de aluminio calidad 1070, espesor 1.2 mm. Acabado: 

anodizado plata mate.
n La unidad básica incluye: tapa, base, panel frontal y posterior, 

dos viguetas metálicas, cuatro pies antideslizantes (tamaño 1) o 
conjunto de 2 pies abatibles más 2 pies fijos (tamaños 2, 3, 4) y 
tornillería de montaje.

Opciones:
n Caja sin viguetas.
n Mecanizaciones especiales.
n Serigrafía.
n Pintado interno para blindaje contra radiofrecuencia EMI / RFI, 

con pintura de base grafítica, cobre o níquel dependiendo del 
nivel de protección requerido.

n ABS autoextinguible, según grado UL 94 V0.
n Otros colores.
(Otras opciones consulte a su distribuidor).

Conjunto de 6 modelos de caja instrumento  fabricadas en 
acero y paneles en aluminio 

n Envolventes con aireación que permiten una perfecta 
evacuación del calor.

n Panel frontal y posterior en aluminio anodizado, espesor 
2-3mm, según modelo.

n Pies antideslizantes en modelos (11-12-13)
n Asas frontales y patas abatibles en los modelos (14-15-16)
n Viguetas laterales interiores para el montaje de placa de 

montaje, circuitos impresos y componentes
Materiales y acabado:
n Envolventes en acero  pintura en polvo gris claro similar a 

RAL9002, paneles en aluminio anodizado.
n Cada unidad  incluye: envolvente superior/inferior, panel frontal 

y posterior, viguetas laterales, tornillería, patas y asas (según 
modelo)

Opciones:
n Medidas especiales.
n Mecanizaciones a medida.
n Serigrafía.

Four models of enclosures for command, test or control 
applications with frontal/rear display.
n Designed to optimize the use of internal space.
n Base with bosses for mounting PCB’s. Also suitable for 

mounting cards in accordance to IEC 60297 (Eurocards) in 
sizes 2 and 3.

n Basic inner structure of the box two side metallic chassis.
n Lid and base cover this structure protecting the equipment. Rails 

include holes for sturdy mounting of cards or other components.
n Ventilation slots are provided on the base of the case and the 

rear panel.
n The smallest size has four non-slip feet. The three larger sizes 

are supplied with tilt-feet.
n Resistant to temperatures up to 85 ºC (plastic parts).
Materials and finish: 
n Lid and base in injected high quality ABS.
n Colour: light grey similar to RAL 7032 or dark grey similar to RAL 

7016.
n Panels: aluminium quality 1070, 1.2 mm thick. Finish: silver 

anodized.
n Basic unit includes: Lid, Base, Front and Rear panels, two 

metallic side rails, four non-slip feet ( size 1 ) or set of two tilt-up 
feet plus two fixed feet ( sizes 2, 3, 4) and mounting screws.

Optional:
n Box without side rails.
n Custom-made special drilling.
n Silk screen.
n Internal painting to achieve EMI/RFI shielding (graphite, copper 

or nickel base, in relation to desired protection level).
n Self-extinguish ABS material, UL 94 V0 rate.
n Other colours: Available upon request.
(Other options please consult your dealer).

Range of sturdy intrument cases manufactured in steel with 
front and rear aluminium panels.

n Lid and base cover with ventilation slots
n Front and rear panel in aluminium (2-3 mm) silver anodised.
n Non slip feet in models (11-12-13) 
n Front handles and tilt-feet in models (14-15-16)
n Internal  side plates for assembling PCB’s, inner plates or other 

components.
Materials and finish:
n Lid and base in steel coated epoxy similar to RAL9002, front 

and rear panel in aluminium silver anodized
n Basic unit includes: Base, Lid, Front and Rear panel, Side 

plates, Feet , Handles (14-15-16) and assembly hardware.
Optional:
n Special dimensions.
n Custom-special made drillings.
n Silk screen.

Elbox SolboxDesk-top enclosures / Cajas sobremesa Desk-top enclosures / Cajas sobremesa

Code Colour A B C

Light grey
Gris claro

Dark grey
Gris oscuro

33030001 33030001 33030201 90 41 145

33030002 33030002 33030202 170 56 145

33030003 33030003 33030203 232.5 77 180.5

33030004 33030004 33030204 246 102 220

CA

B

Code With handle / Con asa A B C

31080011 150 70 110

31080012 200 80 140

31080013 250 100 160

31080014 0 300 120 190

31080015 0 350 130 220

31080016 0 400 140 250

C

A

B

BOÎTIERS DE TABLE POUR L'ÉLECTRONIQUE

SOLBOX
Les solides boîtiers de table Solbox pour l'électronique sont fabriqués en acier, avec des pan-
neaux en aluminium à l'avant et à l'arrière.

DESCRIPTION
Couvercle et base avec fentes d'aération
Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argenté de 2-3 mm d'épaisseur
Pieds antidérapants dans les types 1, 2 et 3
Poignées avant et pieds basculants dans les types 4, 5 et 6
Plaques latérales internes pour l'assemblage de circuits imprimés, de plaques intérieures ou 
d'autres composants
L'unité de base comprend : la base, le couvercle, les panneaux avant et arrière, les plaques 
latérales, les pieds, les poignées (sur les types 4, 5, 6) et la quincaillerie d'assemblage.

MATÉRIAUX ET F INITION
Couvercle et base en acier revêtu d'époxy ; couleur gris clair similaire à RAL 9002
Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argenté

OPTIONNEL
Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie

Code pour  
RAL 9002 Type

Poignées 
avant et pieds 

inclinables
Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-31080011 1 – 70 150 110

RE-31080012 2 – 80 200 140

RE-31080013 3 – 100 250 160

RE-31080014 4 ✔ 120 300 190

RE-31080015 5 ✔ 130 350 220

RE-31080016 6 ✔ 140 400 250
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Diseñado según las normativas DIN 41494 -parte 5-, IEC 
60297 -parte 3- para el montaje de circuitos normalizados, 
elementos modulares, conectores DIN 41612 y cartas madre/
backplane.

n Flexibilidad en profundidad mediante desplazamiento en saltos 
de 20 mm. en la fijación lateral de perfiles transversales.

n Fijación frontal y posterior de elementos modulares en saltos de 
5.08 mm = 1E.

n El nuevo diseño de los perfiles permite la fijación de cada perfil 
por dos tornillos en cada lado.

n El acabado estándar pasivado es conductor y facilita la 
protección EMI / RFI del subrack.

Gama de cajas concebida para la instalación de equipos 
electrónicos y de telecomunicaciones en armarios y 
contenedores de 19”, según norma IEC 60 297-2 (DIN 41 494).
Su fácil montaje, óptima accesibilidad y extremada robustez 
permiten una efectiva instalación de los componentes en 
el rack. Permiten su instalación en el rack 19” con guías 
telescópicas estándar (100% extraible), ver catálogo de Racks.

n Alturas: 1, 2 y 3 U/HE.
n Fondos: 260 y 360 mm.
n Montaje: mediante diez tornillos M4 (ocho en 1 U/HE).
n Pestaña interior frontal y posterior para montaje de bandeja o 

placas de circuitos, excepto en 1 U/HE.
Acabados:
n Panel frontal: fabricado en aluminio 3 mm. de espesor, acabado 

anodizado negro o plata.
n Caja, tapa posterior y superior: fabricado en acero 1 mm. de 

espesor, pintado epoxy en color similar a RAL 9002.
n La unidad incluye: panel frontal, caja, tapa posterior y tapa 

superior. Se suministra montada.
Opcional:
n Medidas especiales
n Mecanizaciones especiales.
n Serigrafía en panel frontal o tapa posterior.
n Otros colores.
(Otras opciones consulte a su distribuidor).

Designed in accordance to DIN 41494 -5 and IEC 60297-
3 standards for mounting of Eurocard PCB’s, modular 
supports for cards, DIN 41612 connectors and motherboards/
backplanes.

n Depth mounting flexibility in transversal profile mounting thanks 
to the 20 mm. steps in side panels.

n Front-rear modular panel mounting by 5.08 mm. = 1 E steps.
n New design of profile allows the mounting by two bolts in each 

side.
n Surface passivated as a standard conductor finish eases EMI/

RFI shielding of the subrack.

Range of enclosures intended for electronics and 
telecommunication equipment which can be installed in 19” 
racks. Built to IEC 297-2 standard (DIN 41 494).
Its easy assembly, optimum accessibility and strong 
construction allow an effective installation of equipment 
into rack.  Allows for mounting in 19” rack with standard 
telescopic guides (100% extension), see Racks catalogue.

n Height: 1, 2 and 3 U/HE.
n Depth: 260 and 360 mm.
n Mounting: with ten screws M4 (eight for 1 U/HE).
n Front and rear internal supports for the mounting of trays or 

circuits, except 1 U/HE.
Finish:
n Front panel: made of aluminium, 3 mm. thick, silver or black 

anodized.
n Frame: steel, 1 mm. thick, epoxy painted similar to RAL 9002.
n Basic unit includes: Front panel, Enclosures, Rear and Upper lid.
Optional:
n Other dimensions.
n Custom-made, special drilling.
n Silk screen in front panel or rear lid.
n Other colours: Available upon request.
(Other options please consult your dealer).

Subrack & 19” enclosures / Subracks y cajas 19”Subrack & 19” enclosures / Subracks y cajas 19”

CodeDescription / Descripción Card / CartaTotal depth / Profundidad totalSide panel depth / Profundidad lateral

U = HE   E = HP100160220280Profondeur totale (mm./”)
Profundidad total (mm./”)

Profondeur latéral (mm./”)
Profundidad lateral (mm./”)

32201312Subrack 84E 3U F160 IND.••215.2 / 8.47"212.2 / 8.35"
32201315Subrack 84E 3U F160 41612••215.2 / 8.47"212.2 / 8.35"
32201322Subrack 84E 3U F220 IND.•••275.2 /10.83"272.2/10.71"
32201325Subrack 84E 3U F220 41612•••275.2 /10.83"272.2/10.71"
32201332Subrack 84E 3U F280 IND.••••335.2 /13.19"332.2/13.08"
32201335Subrack 84E 3U F280 41612••••335.2 /13.19"332.2/13.08"
32201612Subrack 84E 6U F160 IND.••215.2 / 8.47"212.2 / 8.35"
32201615Subrack 84E 6U F160 41612••215.2 / 8.47"212.2 / 8.35"
32201622Subrack 84E 6U F220 IND.•••275.2 /10.83"272.2/10.71"
32201625Subrack 84E 6U F220 41612•••275.2 /10.83"272.2/10.71"
32201632Subrack 84E 6U F280 IND.••••335.2 /13.19"332.2/13.08"
32201635Subrack 84E 6U F280 41612••••335.2 /13.19"332.2/13.08"

CodeU/HEFront panel finish
Acabado panel frontalAB

Silver anodized
Anodizado plata

Black anodized
Anodizado negro

321800111*263.043.6
321800121*363.043.6
321800212*263.088.1
321800222*363.088.1
321800313*263.0132.5
321800323*363.0132.5
321801111*263.043.6
321801121*363.043.6
321801212*263.088.1
321801222*363.088.1
321801313*263.0132.5
321801323*363.0132.5

B

482,2

A

465.1
482.6

452.8
427

57
.1

13
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5
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4.
8

60
11
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4

13
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1
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20
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A
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26
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23
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1

19
0.
6

26
3.
5

60

24
4.
7

26
.1

60

308.4
10

20

A
1E = 5,08 mm
1U/HE = 44,45 mm

1E = 5,08 mm
1U/HE = 44,45 mm

SUB-RACK & 19" BOÎTIERS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE 180
Boîtiers pour sous-racks et 19" Serie 180 destinés aux équipements électroniques et de télécom-
munication qui peuvent être installés dans des racks 19". Construite selon la norme IEC 297-2 
(DIN 41 494). Son assemblage facile, son accessibilité optimale et sa construction solide permet-
tent une installation efficace de l'équipement dans le baie. Permet le montage dans un baie 19" 
avec des guides télescopiques standard (100% d'extension).

DESCRIPTION
Hauteur : 1, 2 et 3U
Profondeur : 263 et 363 mm
Fixation : avec dix vis M4 (huit pour 1 U)
Supports internes avant et arrière pour le montage de plateaux ou de circuits, sauf 1U
L'unité de base comprend : le panneau avant, les boîtiers, l'arrière et le couvercle supérieur.

MATÉRIAUX ET F INITION
Panneau frontal — 3 mm d'épaisseur en aluminium anodisé argent ou noir
Cadre — 1 mm d'épaisseur en acier, peint en époxy gris clair similaire à RAL 9002

OPTIONNEL
Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie sur le panneau avant/couvercle 
arrière, autres couleurs disponibles sur demande

Code pour la face 
avant anodisée argent

Code pour la face 
avant anodisée noire

Hauteur  
(en U) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-32180011 RE-32180111 1

482,2

263

RE-32180012 RE-32180112 1 363

RE-32180021 RE-32180121 2 263

RE-32180022 RE-32180122 2 363

RE-32180031 RE-32180131 3 263

RE-32180032 RE-32180132 3 363



SUB-RACK & 19" BOÎTIERS POUR L'ÉLECTRONIQUE

SERIE EP
Boîtiers robustes et légers de la Série EP pour bacs à cartes et coffrets 19" destinés à l'électro-
nique. Conçus pour répondre aux normes IEC 60 297 et DIN 41 494, ils acceptent les bacs à 
cartes et les coffrets 84E de pleine largeur.

DESCRIPTION
Disponible en hauteurs 3 et 6U
Fourni avec des pieds en plastique ABS, pieds basculants à l'avant, pieds fixes à l'arrière
Fentes de ventilation dans la base et le panneau arrière
Les panneaux latéraux ont des poignées encastrées en ABS, disposées de manière 
ergonomique pour le confort et la facilité de transport
L'unité de base comprend : les couvercles supérieur et de base, deux panneaux latéraux, 
un panneau arrière, quatre pieds (deux pieds basculants dans la partie frontale), des supports, 
des poignées et le matériel de montage. Livré à plat.

MATÉRIAUX ET F INITION
Construit entièrement en acier de 1 mm d'épaisseur
Couvercle supérieur et inférieur et panneaux latéraux - peints en époxy gris graphite
Poignées — ABS injecté de haute qualité ; noir — couleur similaire à RAL 9004
Pieds — ABS injecté de haute qualité ; gris foncé — couleur similaire à RAL 7016

OPTIONNEL
Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, roulettes en option

Code Hauteur (en U) Largeur (mm) Profondeur (mm)

RE-32060333 3

489

330

RE-32060345 3 450

RE-32060633 6 330

RE-32060645 6 450
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