
K-SA-171

K-SA-171-S1601P-E

K-SA-171-S801P-E

K-SA-171-C1601P-E

K-SA-171-C3201P-E

K-SA-171-CIP3201P-E

KVM est une solution pour l'accès sécurisé aux grappes de serveurs nécessitant un accès uni-
versel simple.

DESCRIPTION
• Conçu pour le déploiement dans les salles de serveurs, permettant un accès direct ou à distance aux ser-

veurs individuels (ou à leurs cascades). La console permet de configurer et d'administrer les serveurs des 
principaux fabricants (IBM, HP, DELL, SUN et autres). Commutateur KVM intégré, console LCD (clavier et 
touch-pad inclus) dans un design compact (1U de haut).

• Deux types disponibles :
    – Sxxxx — DB15 — câble direct
    – Cxxxx — Cat.5 — dongle via câble à paire torsadée

ENSEMBLES KVM — TIROIR LCD & SWITCH KVM

Code 3 Number and type 
of ports Access via IP Description

K-SA-171-S801P-E 8× USB/PS21 –

jusqu'à 128 serveurs  
en cascade sur 8 niveaux

K-SA-171-S1601P-E 16× USB/PS21 –

K-SA-171-C1601P-E 16× Cat. 52 –

K-SA-171-C3201P-E 32× Cat. 52 –

K-SA-171-CIP3201P-E 32× Cat. 52 ✔

1  Comprend 8 câbles KVM (câbles supplémentaires à commander séparément)
2  Clés USB, PS/2 ou cordons de Cat. 5 requis pour l'utilisation (à commander séparément)
3  L'ensemble KVM comprend un K-SA-171 de type LCD ; peut être remplacé par n'importe quelle solution LCD du tableau 

des TIROIRS LCD SEULS

Les supports LCD comprennent des écrans SAMSUNG haut-de-gamme (diagonale de 17" et 18"), 
permettant de replier l'écran lorsqu'il ne sert pas, afin que la hauteur totale de la console (y com-
pris l'écran LCD) de dépasse pas 1U. Comprend des montants conçus pour faciliter l'assemblage 
et 'extraction de la console KVM/LCD. Les support CONTEG KVM/LCD sont équipés d'un clavier 
complet (104 touches, pavé numérique inclus) et de la reconnaissance de la langue en option, 
touchpad inclus

DESCRIPTION
• Entrée PS/2 ou USB dans le support LCD (selon le type de borne de câble)
• Tous les tiroirs LCD comprennent un clavier anglais standard ;  

autres configurations disponibles sur demande
• Réglage de la langue en option  

(USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR et localisation européenne)
• Équipé d'un touchpad (avec option trackball)
• Menu multilingue à l'écran
• Barres coulissantes à position fixe pour empêcher les mouvements pendant la frappe
• Raccordement facile à la console KVM
• Alimentation standard 230V ; 12, 24 et 48V en option

LCD DRAWERS ONLY *

Code H 
(in U)

LCD  
size

Dimensions (mm) Dimensions including 
packing (mm) Weight (kg)

W D H W D H Nett Gross

K-SA-171 1 17" 442 650 44 589 856 168 16 22

K-SA-191 1 19" 442 650 44 589 856 168 17 23

K-LKD-171 1 17" 442 650 44 589 856 168 15 21

Les supports LCD peuvent être combinés avec les différentes consoles KVM du portfolio Conteg. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous ne trouvez pas le support LCD ou la console KVM que vous voulez. Les consoles et supports spéciaux 
ne sont pas compris dans l'offre standard.

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

SOLUTIONS DE ÉCRAN-CLAVIER-SOURIS (KVM/LCD)

CONSOLES KVM

SUPPORTS LCD
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