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oUtTEG OMR — SAMOSTATNE
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= > Samostatné stojici venkovni rozvadécove skiiné outTEG OMR predstavuji vhodné feSeni pro
= _ projekty s vysokymi poZadavky na stabilni vnitfni klima. Dvouplastové provedeni bezpecné

ochrani instalované komponenty nejen pred vSemi vlivy poc€asi, ale i pfed vandalismem, a to
diky kompaktni konstrukci skfini, ktera znemoziiuje demontaz jednotlivych ¢asti zvenci. Pro na-
roéné klimatické podminky je moZné varianty bo¢nic modifikovat pro instalaci ventilator nebo
klimatiza¢nich jednotek. Odolnost vici vliviim pocasi je dana pfedevsim pouzitim slitiny hliniku
a horc¢iku AIMg3 pro plast skiiné a jeho povrchovou Upravou polyesterovou praskovou barvou
s UV ochranou. Dodate€nou ochranu zarucii nerezovy ram.

HLAVNI VYHODY

OMR-DN-106506-R

POPIS

Material

 Dvere, zadni a bocni panely,
stfecha — 2mm slitina AIMg3

e Ram, podstavec —2mm nerezova
ocel 1.4016 (AISI 403)

Povrchova tprava

« Polyesterovéa praskova barva
s UV ochranou

Barva

e BarvatélaRAL 7035

» Barva stfechy a podstavce —
RAL 7046

VvV V V VvV V¥

BARVA:

Kryti IP

« IP66 (stupei kryti IP se mliZe snizit
po montazi urcitého prislusenstvi)

Ochrana proti zemétreseni

« Certifikace ochrany proti
zemétfeseni podle
Bellcore GR-63-CORE z6na 3
(z6na 4 navyzadani)

Baleni zahrnuje

» Dvouplastova venkovni skFin,
zcela smontovana

S integrovanou stfechou a podstavcem

Svarovany nerezovy ram venkovni skfiné

VSechny demontovatelné dily jsou vyrobeny z hliniku
Kompaktni konstrukce — Zadny bod pro vniknuti pomoci pacidla
Moznost pfepravy jefabem

RAL7035 g# RAL7046

« \entilace — pfirozené proudéni
vzduchu mezi vnitfnimi
a vnéjsimi sténami

« Demontovatelny zadni panel

« Demontovatelnd stfecha

« Vicebodovy systém zamykani
prednich dvefi, kombinace klice
333, dverni doraz. Snadna zména
konfigurace pro pravé nebo levé
otevirani dveri

« Podstavec 100 mm

« Vertikalni montazni listy
s perforaci 25 mm

« Demontovatelné kabelové dno

« Priprava pro transportni
Sroubovaci oka

< Bocni panely nutno objednat
samostatné (viz strana 11)









BOCNI PANELY — hladké, nebo pfipravené k instalaci klimatizacnich jednotek

. Bocni panel, vnitfni Bocni panel, vnéjsi Rozméry
Hladky . o 2 o o > e .
o ¢ast, pfipravena ¢ast, pfipravena venkovni skfiné | Baleni
bocni panel 5 " 5 "
na upravy na upravy V x H (mm)

OMR-DN-S0606-1 OMR-DCMI-S0606 OMR-DCME-S0606 600 x 600 1ks

OMR-DN-50806-1 OMR-DCMI-S0806 OMR-DCME-S0806 800 x 600 1ks

OMR-DN-S1005-1 OMR-DCMI-S1005 OMR-DCME-S1005 1000 x500 1ks

OMR-DN-S1006-1 OMR-DCMI-S1006 OMR-DCME-S1006 1000 x 600 1ks

OMR-DN-S1207-1 OMR-DCMI-S1207 OMR-DCME-S1207 1200 x 700 1ks

OMR-DN-S1208-1 OMR-DCMI-S1208 OMR-DCME-S1208 1200 x 800 1ks

OMR-DN-S1406-1 OMR-DCMI-S1406 OMR-DCME-S1406 1400 x 600 1ks

OMR-DN-S1604-1 OMR-DCMI-S1604 OMR-DCME-S1604 1600 x 400 1ks

OMR-DN-51607-1 OMR-DCMI-S1607 OMR-DCME-S1607 1600 x 700 1ks

« Pouiti: pro montaZ s venkovnimi OMR-DN-S1608-1 OMR-DCMI-S1608 OMR-DCME-S1608 1600 x 800 1ks

skFinémi OMR-DN-xxxxxx-R OMR-DN-51610-1 OMR-DCMI-S1610 OMR-DCME-S1610 1600 x 1000 1ks

* Dvoupléastova konstrukce OMR-DN-S2006-1 OMR-DCMI-$2006 OMR-DCME-S2006 2000 x 600 1ks
« Material: 2mm AlMg3

« Barva: RAL 7035 OMR-DN-S2008-1 OMR-DCMI-S2008 OMR-DCME-S2008 2000 x 800 1ks

* OMR-DN-Sxxxx-1, hladky bocni panel, OMR-DN-S2010-1 OMR-DCME-S2010 OMR-DCME-S2010 2000 %1000 1ks

pro venkovni skfin bez klimatizacniho feSeni
potfebujete 2 ks, IP66

* Nutno objednat dohromady jako sestavu.

* OMR-DCMI-Sxxxx a OMR-DCME-Sxxxx s vyfezy provedenymi v modifikacnim centru CONTEG, pfipraveno pro instalaci chladici jednotky, IP56.

Pro chladici jednotku AC-WMO je nutné objednat jesté 1 ks OMR-DN-Sxxxx-1.

« Dalsiinformace o chladicich jednotkach na strané 23
« Obsah baleni: montazni dily, verze bo&nich panell

BOCNI PANELY — s klimatiza¢ni jednotkou

e ews | swa ]
1 OMR-DCME-Sxxxx Boc¢ni panel, vnéjsi ¢ast, pfipravena na Upravy 10
2 OMR-DCMI-Sxxxx Boc¢ni panel, vnitfni ¢ast, pfipravena na Gpravy 10

3 AC-WMO-XX-XXXX Vnéjsi chladici jednotka 22



BOCNI PANELY — s nucenou ventilaci Bognf panely

Venkovni skFin

sventilatorem s filtrem Baleni *

a vystupni mfizkou DUl E i)

B OMR-DV-S0606 600 x 600 lsada

;:« OMR-DV-S0806 800 x 600 lsada

OMR-DV-S1005 1000 x 500 lsada

OMR-DV-S1006 1000 x 600 lsada

OMR-DV-S1207 1200 %700 lsada

OMR-DV-S1208 1200 x 800 lsada

OMR-DV-S1406 1400 x 600 lsada

OMR-DV-S1604 1600 x 400 lsada

OMR-DV-S1607 1600 x 700 lsada

* Pouziti: pro montaz s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R OMR-DV-S1608 1600x800 Lsada
« Dvouplastova konstrukce OMR-DV-S1610 1600 x 1000 Lsada
* Material: 2mm AIMg3 OMR-DV-S2006 2000 %600 lsada

» Barva: RAL 7035

* OMR-DV-Sxxxx sestavené bocni panely (par) s nucenou ventilaci 180 m3/h, OMR-DV-S2008 2000 x 800 Isada
230V AC (jedna strana s ventilatorem s filtrem a termostatem pro chlazeni a druha
s vystupni mfizkou), IP55

= Obsah baleni: montazni dily, verze bo&nich paneld

OMR-DV-S2010 2000x1000 lsada
*1sada—2ks.

A > . Pro venkovni skiih .
PERFOROVANA STRECHA CroveHoRS

OMR-DV-R6504 650 x 400 1sada
OMR-DV-R6506 650 x 600 Lsada
OMR-DV-R0805 800 x 500 1sada
OMR-DV-R0806 800 x 600 Lsada
OMR-DV-R0807 800 x 700 1sada

» Pouziti: sestaveno s venkovnimi skiinémi OMR-DN-XXXXXxX-R OMR-DV-R0808 800 x 800 | saek

. Z:rt\?;':aé :F;gﬁélsMgs OMR-DV-R0810 800 x1000 Lsada

« Obsah baleni: montazni dily OMR-DV-R1007 1000x700 Lsada
OMR-DV-R1008 1000 x 800 Lsada

PERFOROVANA STRECHA
Nucend ventilace: perforovana stfecha + ventilacni jednotky + S HORNIM FILTRACNIM VENTILATOREM 540 m3/h

modifika€ni kryt s vystupni mfizkou o Pro venkouni sk
o0 Sifce x hloubce (mm)
i = OMR-DV-T6504 650 x 400 1sada
OMR-DV-T6506 650 x 600 1sada
OMR-DV-T0805 800 x 500 1sada
OMR-DV-T0806 800 x 600 1sada
OMR-DV-T0807 800 x 700 1sada
OMR-DV-T0808 800 x 800 1sada
OMR-DV-T0810 800 x1000 1sada
OMR-DV-T1007 1000 x 700 1sada
OMR-DV-T1008 1000 x 800 1sada

BOCN{ PANELY S VYSTUPNIi MRiZKOU PRO

VENTILACI VNITRKU STRECHY

Kéd P/rvo venkovni skFin Baleni *
o vysce x hloubce (mm)

OMR-DV-51005-54 1000 x 500 1sada
OMR-DV-51207-54 1200%700 1sada

OMR-DV-51208-54 1200 x800 1sada

3 OMR-DV-S1406-54 1400 x 600 1sada

= OMR-DV-51604-54 1600400 Lsada
OMR-DV-51607-54 1600 x 700 1sada

OMR-DV-51608-54 1600 x 800 1sada

OMR-DV-51610-54 1600 x1000 1sada

Ly OMR-DV-52006-54 2000 x 600 Lsada
OMR-DV-S2008-54 2000 x 800 1sada

OMR-DV-52010-54 2000 %1000 1sada

*1sada—2ks.



KONFIGUROVATELNA RESENI outTEG OMR

> Pokud se vam nedafi vybrat z nasich zakladnich fad, mGzZete si navrhnout vlastni venkovni skfiii
podle vasich konkrétnich pozadavkd.
Vyuzijte webovy konfigurator — https://partner.conteg.com/cs/outteg — nebo kontaktuje naSe
zkusené obchodni zastupce, ktefi vam radi pomohou.

PERFOROVANA STRECHA

ZADN{ DVERE

. CNI —
BOGNI PANEL BOCNI PANEL

S CHLADICI JEDNOTKOU

BOCNIi DVERE \\

—

PODSTAVEC

BATERIOVY

PODSTAVEC PREDNI DVERE

S CHLADICI JEDNOTKOU

/

\ BOCNI PANEL S VENTILACI



OUtTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI SKRINE

VNITRNI INSTALACE

VERTIKALNI LISTY 19", 21" AETSI

Kéd (19", 21") Kod (ETSI) Psrﬁr‘fz:'f/“n;’;”('\‘/"&’)m

IDO-MR-V6 IDO-MR-E6 600 (12U) 1sada
IDO-MR-V8 IDO-MR-E8 800 (16U) 1sada
IDO-MR-V10 IDO-MR-E10 1000 (21U) 1sada
IDO-MR-V12 IDO-MR-E12 1200 (25V) 1sada
IDO-MR-V14 IDO-MR-E14 1400 (30U) 1sada
* Pouziti: ve spojenis profily N nebo L IDO-MR-V16 IDO-MR-E16 1600 (34U) tsada
» Material: 2mm pozinkovany ocelovy plech
« Instalace: na listy IDO-MR-Nxx/IDO-MR-Lxx [DICHYIFRYZD [DICHYIR-EZ0 2000j@20) Lsadd
* Obsah baleni: montazni dily * 1 sada—2Kks.

PROFIL N PRO VERTIKALNI LISTY
Kaéd Pro hloubku venkovni sk¥iné (mm)

IDO-MR-N4 400 Isada
IDO-MR-N5 500 lsada
IDO-MR-N6 600 Isada
IDO-MR-N7 700 lsada
IDO-MR-N8 800 Isada
IDO-MR-N10 1000 lsada

« PouZiti: pro venkovni skfiné Siroké 650 a 800 ** mm *1 sada— 2 ks.

* Material: 2mm po.zm’kovany ocelovy plech ** Nutné objednat 2 sady, pro vy3ku 1 400 a 1 600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro

« Instalace: na profil ramu venkovni skiiné o Sifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je tfeba objednat také drzak

» Obsah baleni: montazni dily IDO-MR-N-B (2 sady pro 1 sadu IDO-MR-Nxx).

PROFIL L PRO VERTIKALNI LISTY

Kaod Pro hloubku venkovni sk¥iné (mm)

IDO-MR-L5 500 Isada

IDO-MR-L7 700 1sada
 Pouziti: pro venkovni skfiné Siroké 800 a1 000 mm IDO-MR-L8 800 1sada
* Material: 2mm pozinkovany ocelovy plech

IDO-MR-L10 1000 1sada

« Instalace: na profil ramu
» Obsah baleni: montéazni dily *1sada—4Kks.



VOLITELNE MONTAZNI PRVKY PRO outTEG OMR

OMR-DN-XxxXXx-R

I S

OoutTEG OMR — samostatneé stojici venkovni skfin

2 IDO-MR-Lx Profil L pro vertikalni listy 19" (1 sada)

14
3 IDO-MR-Vx Vertikalni liSty (1 sada pro pfedni a 2 sady pro pfedni a zadni listy 19") 14

4 OMR-DN-Sxxxx-1 Hladké bo¢ni panely (2 ks)

10

-

Gsssssssssssssssaf ‘ .m T ‘

OMR-DN-XXXXXX-R

l_

OUtTEG OMR — samostatné stojici venkovni skfin
2 IDO-MR-Nx Profil N pro vertikalni listy 19" (2—3 sady, z&lezZi na vySce venkovni skfiné) 14
3 IDO-MR-Vx Vertikalni listy (1 sada pro pfedni a 2 sady pro pfedni a zadni listy 19")

14
Hladké bo¢ni panely (2 ks)

4 OMR-DN-Sxxxx-1 10



HOR|ZONTALN|, VERTIKALNI L

AVERTIKALNI LISTY --

IDO-MR-HH6 Isada
IDO-MR-HH8 800 180 1sada
IDO-MR-HH10 1000 140 1sada
IDO-MR-HH12 1200 120 1sada
IDO-MR-HH14 1400 80 1sada
IDO-MR-HH16 1600 80 Isada
IDO-MR-HH20 2000 50 Isada

 Pouziti: pro dal$i montazni pozice
 Material: 2mm pozinkovany ocelovy plech

« Instalace: na profil ramu HORIZONTALNI LISTA V SIRCE VENKOVNI SKRINE
» Obsah baleni: montéazni dily
Pro Sifku skFiné Zatizeni
Baleni *
(mm) (kg)
IDO-MR-HW65 lsada
IDO-MR-HW8 800 50 lsada
IDO-MR-HW!10 1000 50 lsada

HORIZONTALNI LISTA V HLOUBCE VENKOVNI SKR

Pro hloubku skfiné Zatizeni
aleni*
(@) ()

IDO-MR-H4 1sada

IDO-MR-H5 500 100 lsada

IDO-MR-H6 600 70 Isada

IDO-MR-H7 700 60 lsada

IDO-MR-H8 800 50 Isada

IDO-MR-H10 1000 50 lsada
*1sada—2ks.

Pro venkovni skfin
o vysce x Sifce (mm)

MONTAZNI DESKA

Baleni

IDO-MM-F865 800 x 650 1ks
IDO-MM-F1065 1000 x 650 1ks
IDO-MM-F108 1000 x 800 1ks
IDO-MM-F128 1200 x 800 1ks
IDO-MM-F1210 1200 x1000 1ks
IDO-MM-F1465 1400 x 650 1ks
IDO-MM-F1665 1600 x 650 1ks
IDO-MM-F168 1600 x 800 1ks
IDO-MM-F1610 1600 x1000 1ks
) ] ) ] IDO-MM-F2065 2000 x 650 1ks
IDO-MM-F2010 2000x1000 1ks

* Obsah baleni: montazni dily



SPOJOVACI SADA PRO RADOVE SPOJENI

L] 8§

m—

« Sada pro fadové spojeni venkovnich skfini

» PouZziti: pro montaz s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R
» Dvouplastova konstrukce

« Material: 2mm AlMg3

 Stupen kryti sestavenych venkovnich skfini: IP55

* Barva: RAL 7035

« Obsah baleni: montéazni dily

Kéd

OMR-DN-K0606
OMR-DN-K0806
OMR-DN-K1005
OMR-DN-K1006
OMR-DN-K1207
OMR-DN-K1208
OMR-DN-K1406
OMR-DN-K1604
OMR-DN-K1607
OMR-DN-K1608
OMR-DN-K1610
OMR-DN-K2006
OMR-DN-K2008
OMR-DN-K2010

Pro venkovni skfin
o vysce x hloubce (mm)
600 x 600
800 x 600
1000 x 500
1000 x 600
1200 x 700
1200 x 800
1400 x 600
1600 x 400
1600 x 700
1600 x 800
1600 x1000
2000 x 600
2000 x800
2000x1000

Baleni

1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada



UPEVNOVACI RAM PRO KOTVENI DO BETONOVEHO PODKLADU

« Upeviovaci ram pro spravné umisténi a instalaci venkovni
sk¥iné outTEG

= Svarovany ram s kotvami a Srouby

* Material: 4mm pozinkovany ocelovy plech

* Obsah baleni: montazni dily

Kéd

IDO-MF-P6504
IDO-MF-P6506
IDO-MF-P0805
IDO-MF-P0806
IDO-MF-P0807
IDO-MF-P0808
IDO-MF-P0810
IDO-MF-P1007
IDO-MF-P1008

Pro venkovni skfin

o Sifce x hloubce (mm)

650 x400
650 %600
800 x 500
800 x 600
800 x 700
800 x 800
800 x1000
1000 x 700
1000 x 800

Baleni

1sada
1sada
1sada
lsada
1sada
lsada
1sada
Isada
1sada




OUtTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI SKRINE

PRISLUSENSTVI

DVERNI SPINAC

» Material drzaku: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
« Koncovy spinac: IP65, plastovy, INO +1NC, PG13,5,-25°Caz +70 °C

« Jmenovity proud: 10 A/ 250V AC Kéd

o ZastrCka: Sed4 ST 17/2 IDO-DC T
» Obsah baleni: dvefni spinac a veSkeré potfebné montazni dily : S

KAPSA NA DOKUMENTY

* Material: ABS
e Barva: RAL 7035

« Rozméry: 234 x 241 x 31mm (V x S x H) Kéd

* Montaz: pomoci samolepici pasky

» Obsah baleni: plastova kapsa na dokumenty a samolepici paska ID-PO-A4 Lks

« Osvétleni: LED, Ghel 120°, 6 500 K * Provozni teplota: -30 °Caz 70 °C

» Svételnost: 400 Im e Rozméry: 3574 x 32 x 35,5mm

« Napéti/frekvence: 24-265 V DC/AC (V’ x S x H) Kéd Popis Baleni
~50/60 Hz * Vaha: 140gr.

e Piikon: 4 W « Certifikace: CE, UL Osvétlovaci jednotka s pohybovym

« Pohyboveé senzor, vypinaci doba 5 minut DP-0J-06 senzorem 400 Im, pro 24-265V/50-60Hz, 1sada

! magnetické uchyceni

« Zplisob upevnéni: Magnety

SROUBOVACI OKA

« Sroubovaci oka pro prepravu jefabem
» PouZziti: pro montaz s OMR-DN-xxxxxx-R, otvory s vnitfnimi zavity pod

stfechou
« Material: Zarové pozinkovana uhlikova ocel

e M10
e Obsah baleni: 4 ks IDO-EB 1sada



OUtTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI SKRINE

MONITOROVACI SYSTEM RAMOS

RAMOS PLUS

CONTEG 1l
4

211

« 4 autodetekéni inteligentni porty;
I1ze nastavit jako vstup nebo vystup
» Napajeni veSkerého pfisluSenstvi
prostiednictvim inteligentnich portti
» Komunikace prostfednictvim
SNMP vi,v2av3
» Upozornéni prostfednictvim
e-mailu nebo SNMP trapu
» PIndimplementace TCP/IP a webovy server
« Systémovy protokol a historie s grafy senzor
« Integrace systému pro spravu sité
* Bezpecnostni pfihlaseni pro uzivatele
a administratora
« Obsah baleni: Monitorovaci zafizeni
RAMOS Plus, napéjeci adaptér, kfizeny
propojovaci sitovy kabel 1,5 m,
drzéak se Srouby a instalacni CD

> RAMOS Plus je zakladni model inteligentni fady monitorovaciho systému, ktery je navrzeny pro
pouZziti ve venkovnich skfinich. V nabidce je zakladni provedeni a provedeni GSM s vestavénym
3G modemem a externi anténou, které se hodi zejména pro Feeni bez sitového pripojeni. Ctyfi
inteligentni porty poskytuji mnozZstvi prileZitosti pro vSestranné pouZziti.

RAMOS PLUS

RAMOS PLUS Isada*
RAMOS PLUS GSM Isada**

* Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus, napajeci adaptér, kiizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby
ainstalacni CD. ** Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus se zabudovanym 3G modemem, GSM anténou s magnetickym
uchycenim a SMA konektorem, napajeci adaptér, kfizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby a instala¢ni CD.

INTELIGENTN{ PRISLUSENSTVi PRORAMOS PLUS

Senzor teploty s kabelem dlouhym 30 cm. MUZe byt prodlouzen az na30 m

RMS-I-ST (LAN kat. 5/6) prosttednictvim spojky kategorie 5, kterd je sougésti. Lsada
RMS-1-STH Senzor teploty a vihkosti s kabelem 30 cm. Rozsah vihkosti: 0100 %. MCzZe byt pro- e
dlouZen az na 30 m (LAN kat. 5/6) prostfednictvim spojky kategorie 5, ktera je soucasti.
n Senzor teploty a vihkosti v pouzdfe s volnym kabelem LAN 1,5 m.
ST Rozsah vlhkosti: 0100 %. Miize byt prodlouzen az na 300 m (LAN kategorie 5/6). ELCL
RMS-I-AF Senzor proudéni vzduchu s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) sk

podle proudéni vzduchu.

Siréna a zableskové svétlo s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-I-AS 100dB hlasitost zvuku sirény a zablesky v intervalu 400x za minutu. Isada
Kabel miize byt prodlouZen az na 30 m (LAN kategorie 5/6).

Detektor koure s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) detektoru koure.

GG L ze pripojit prosttednictvim bezpotencialového kontaktu, kdy? je pouZita 9V baterie. Vet
Detektor pohybu PIR s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-I-DE-02 Az 10 detektor( pohybu je mozné fetézové zapojit na jeden port. 1sada
Detekéni ihel 60°. Detekéni vzdalenost 3 m.
RMS-I-DE-04 Bodovy zéplavovy senzor s kabelem 4,5 m. Maximalni prodlouzeni kabelu je 60 m. 1sada
Z&plavoveé lano s 3 m dlouhym detekénim kabelem. Soucasti je komunikacni kabel LAN
RMS-I-DE-06 15m (kategorlews) (max. delk,a 30 m). Chrani zafizeni C|ltI|ve navodu,pred potencialnim sl
zni¢enim. Po krétkou dobu detekuje kyselinu z akumulatoru.
Detekéni kabel I1ze prodlouZit prostfednictvim RMS-I-DE-06-EXT3.
RMS-I-DE-06- & “ o X P ST
EXT3 3m prodluZovaci detekéni kabel pro RMS-I-DE-06; maximalni prodlouzeni je 50 m 1sada

Zéaplavové lano s lokalizaci s 3 m dlouhym detekénim kabelem.
RMS-I-DE-07 Odolny 6 m kabel pro propojeni detekéniho lana a detekéniho modulu Isada
(Ize prodlouZit kabelem LAN kategorie 5e/6).

E;\(/IE;'DE'W' 3 m prodiuZovaci detekéni kabel pro pro RMS-I-DE-07; max. prodlouZeni je 50 m 1sada

RMS-I-DRC Bezpotenciélovy kontakt s kabelem 4,5 m, vstup nebo vystup; pfi pouZiti jako vstup 1sada
mUze dodavataz 20 mA. Rozsah vstupniho napétije 0 az 5 V.

RMS-I-MK Magneticky dvefni kontakt s kabelem 4,5 m (montazni drzak prilozZen). Maximalni e

prodlouZeni je 300 m. Kontaktni spina¢ rozpojeno/sepnuto.

Senzorem fizené relé, normalné rozpojené (110 V /220 V). Kabel LAN 1,5 m pfiloZen;
RMS-I-PWR-NO maximalni délka 30 m. Vestavéna 10A pojistka. Konektor C13a Cl4. 1sada
Spina& mlze byt ovladan libovolnym senzorem.

Prevodnik 4-20 mA s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).

RMS-I-vC Shromazduje analogové hodnoty z celé fady senzor(. He

RMS-I-CON Spojka RJ45-RJ45 (kategorie 5€) pro prodlouZeni kabelu senzoru, baleni 10 ks 1sada

RAMOS Rozsifujici deska, ktera pridava 8 bezpotencialovych kontaktt (IN/OUT) k jednomu

ULTRA-EX-D8-8 inteligentnimu portu (RJ45). Kazdy Ize nastavit jako vstup nebo vystup (zatizeni az 1sada
20 mA). Maximalni délka pfipojovaciho kabelu (LAN kategorie 5/6) je 300 m.

RMS-U-DST Teplotni senzor pro fetézové zapojeni s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Je mozné pripojit sl

aZ 8 senzor(i na jeden inteligentni port pro senzory kabelem s celkovou délkou 150 m.
RMS-U-DST-8 Baleni 8 kusti RMS-U-DST 1 baleni

Box s 8 prepinacimi reléovymi kontakty pro ovladani (manualni nebo

RMS-U-RB-8 N o
prostfednictvim upozornéni)

1sada



RAMOS MICRO

« 2 univerzalni porty RJ12 pfes které je mozné
sledovat a7 5 parametrd

« 2 vstupni kontakty pro pfipojeni detektord nebo
kontakt(

» Napéjeni: PoE nebo externi 5V zdroj (volitelné
prislusenstvi RMS-PW-05)

 Protokoly: SNMP, XML

» Komunikace: LAN a WiFi

e Rozméry: 30 x 103 x 68 mm

» \Vestavény webserver

» Obsah baleni: RAMOS Micro, drzaky, teplotni
senzor s 3m kabelem

v xo

> RAMOS Micro je jednoduché malé FeSeni k monitorovani prostredi rozvadéct. Pomoci dvou
novych univerzélnich port(i zvladne sledovat az 5 senzor( (teplota, vihkost, zaplava, tlak, CO,
atd.) apomoci 2 binarnich vstupl umoZzni detekovat dal$i mozné parametry jako napf. dvefni kon-
takty, koufové, pohybové, zaplavové detektory atd. Podporuje PoE napéjeni a WiFi komunikaci.

Pomoci novych univerzalnich portu je mozné pfipojit nové pfisluSenstvi, jako napfiklad
bodovou detekci zaplavy a zaplavoveé lano, nebo specialni senzor na méfeni tlaku a CO,.

RAMOS MICRO

Baleni

RAMOS Micro lsada

PRISLUSENSTViPRO RAMOS MICRO

RMS-STB Teplotni senzor v krabi€ce s 3m kabelem. 1ks
RMS-STHB Teplotnfa vihkostnisenzor v krabi¢ce s 3m kabelem. 1ks
RMS-SQAB Senzor kvality vzduchu v krabi€ce s 3m kabelem. 1ks
RMS-STHCOB Teplotni, vihkostni a CO, senzor v krabi¢ce s 3m kabelem. 1ks
RMS-DE-07 Bodovy detektor zaplaveni s 3m pevnym kabelem. 1ks
RMS-DE-06 Z&plavové detekenilano. 1ks

Priklad prislusenstvi monitorovaciho zafizeni RAMOS Plus

RAMOS
ULTRA-EX-D8-8

&

RMS-I-DE-04

CONTEG

RAMOS PLUS

RMS-I-STH

RMS-U-DST

RMS-I-DE-01



RIZEN| VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKOVNICH SKRINICH outTEG OMR

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY

KOMPAKTNI — vn&jsi montazni poloha

 Material: ocelovy plech s praskovym lakem/
nerez ocel

* Barva: RAL 7035

 Chladivo: R134a

« Stupen kryti:
- Okruh vzduchu ve venkovni skfini: IP56
- Okruh vnéjsiho vzduchu: IP24

« Topné téleso je soucasti dodavky

« VCetné ALU filtru

 VV¢etné MODBUS komunikace

« Instalace: vnéj$i montaz

IPAAAADNN

" Vnéjsi
« Certifikace: CE, cURus, cULus monﬂ;im ’
» Vyfezy otvordi pro instalaci je mozné objednat poloha

v CONTEG modifikacnim centru
» Obsah baleni: jednotka pfipravena k pfipojeni

Poznamka: Dodava se s venkovnimi skfinémi
OUtTEG, s vyrezy podle specifikace na
bo¢nim panelu nebo dvefich.

VENKOVNI CHLADICi JEDNOTKY — NASTENNE, 290-1 000 W

Material ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech
- 480 830 830 900
Rozméry (mm) - 250 304 304 304
190 270 270 270

Minimalnirozméry VxS

venkovni skfiné 600 x 400 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
(dvere nebo bok)

230V;50/60 Hz ~N 230V;50/60Hz ~N 230V;50/60 Hz ~N 230V;50/60 Hz ~N
Chladicivykonpodle | L35L35 290 W 550 W 750 W 1000 W
DIN 3168 L35L50 250 W 445W 650 W 660 W

L35L35 270 W 410 W 470 W 770 W

85m3/h 315 m3/h 315m3/h 320 m3/h

Max. objemovy
pratok vzduchu

vzduchu 85m3/h 165 m3/h 165 m3/h 375ms3/h
ve skfini

Jmenovity proud L35L 1,3A 26A 31A 4A
Rozbé&hovy proud 8A 10A 11A 16A
Predfazena pojistka T 25A 4A 5A 9A

Rozsah provoznich teplot -40°C/+55°C —40°C/+55°C —40°C/+55°C -40°C/+55°C

Nastaveni teplotn sahu

e +20°C/+50°C +20°C/+50°C +20°C/+50°C +20°C/+50°C
15kg 30kg 30kg 38kg
pistovy pistovy pistovy pistovy
pfipojovaci svorky pfipojovaci svorky pfipojovaci svorky pripojovaci svorky

* PouZijte AC-WMO-xx-x2xx pro verze z nerezové oceli.
** Jiné napéajeci napéti na vyzadani.



O

Rozméry mm
Minimalnirozméry
venkovni skfiné
(dvere nebo bok

VxS,
VxH

Napéti/frekvence **

Chladici vykonpodle | L35L35
DIN 3168 135150
L35L35

Okruh
vnéjsiho
vzduchu

Max. objemovy

pritok vzduchu Okruh
vzduchu
ve skFini

Jmenovity proud L35L35
Rozbéhovy proud
Predfazena pojistka T

Rozsah provoznich teplot

staveni teplotniho rozsahu
min./max.

* PouZijte AC-WMO-xx-x2xXx pro verze z nerezové oceli.

Klimatiza¢ni jednotka

VENKOVNI CHLADICi{ JEDNOTKY — NASTENNE, 1500—4 000 W

ocelovy plech
1150
395
270

1200 x 600 mm

230V;50/60Hz~N

1500 W
1250 W
1070W
1000w

655m3/h

400 m3/h

54A
16A
12A

—40°C/+55°C

+20°C/+50°C

42 kg
pistovy
pfipojovaci svorky

ocelovy plech
1150
395
270

1200 x600 mm

230V;50/60 Hz ~N

2000W

1600W
17w

1000w

655m3/h

400 m3/h

55A
16A
13A

—-40°C/+55°C

+20°C/50°C

49 kg
rotaéni pistovy

pfipojovaci svorky

** Jiné napéajeci napéti na vyzadani.

ocelovy plech
1550
457
855}

1600 x800 mm

230V;50/60 Hz~N

2500W
1970 W
1030W
1500w

765 m3/h

950 m¥/h

44A
225A
16A

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

78kg

rotaéni pistovy

pripojovaci svorky

ocelovy plech
1550
457
B55]

1600 x800 mm

230V;50/60Hz~N

3000W
2380W
1320w
2000W

765m3/h

950 m3/h

58A
30A
16A

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

75,3kg

rota¢ni pistovy

pfipojovaci svorky

AC-WMO-15-40HC AC-WMO-20-40HC AC-WMO-30-40HC AC-WMO-40-40HC | AC-WMO-60-600C-M

ocelovy plech
1135
455
390

1200 x 600 mm

380-415V 50Hz 3~/
400-460V 60Hz 3~

6000W
4800W
3000W
2000w

1080 m3/h

935m3/h

59A
57A
I5A

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

85kg

rota¢ni pistovy

pfipojovaci svorky



RIZEN| VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKOVNICH SKRINICH outTEG OMR

CHLAZENI A TOPENI

TERMOELEKTRICKA JEDNOTKA

TERMOELEKTRICKE JEDNOTKY, CHLADICI VYKON 100—

ID-EP-10X-1 ID-EP-10X-4 ID-EP-20X-4 ID-EP-40X-4 ID-EP-80X-4
200 280 500 600 972

——— s | 304 350 330 432 514
138 (74 mmvné 165 (113 mmvné 196 (130 mmvné 202 (135 mmvné 211(135,5mmvné
H S (T e T Py
venkovni sk¥ing) venkovni skfing) venkovni sk¥ing) venkovni skfing) venkovni sk¥ing)
160 x 260 mm 252 x 322 mm 472 x302 mm 550 %382 mm 922 x 464 mm
Chladicivykondle
DIN 3168 100 W 100 W 200 W 400 W 800 W
Max. Okruh vnéjsiho 128 m¥h 128 m*/h 106 m¥/h 240 m¥/h 480m¥h
: .| vzduchu
objemovy
priitok Okruh vzduchu
Vel 46 m/h 46 m*/h 150 m¥/h 240 m3/h 480 m*/h
Jmenovity rozsah napéti 24V DC 230V AC—50/60Hz * 230V AC—50/60Hz * 230V AC—50/60Hz * 230V AC—-50/60Hz *
Jmenovity proud 48A 0,8A(230V) 1,5A(230V) 3,0A(230V) 6,0A (230V)
Max. proud T4A 0,6A (230V) 1,0A (230V) 21A(230V) 4,2A(230V)
8A(T) 1A(T) (230V) 2A(T)(230V) 4A(T)(230V) 7A(T) (230V)
pripojovaci svorkovnice 8pinovy konektor 8pinovy konektor 8pinovy konektor 8pinovy konektor
Rozsah provoznich teplot —20°C/+65°C -20°C/+65°C —20°C/+65°C -20°C/+65°C —20°C/+65°C
59kg 9.4kg 172kg 34kg 66 kg
Napéjeci zdroj ID-PS-120-41 integrovan integrovan integrovan integrovan
* 120V AC verze na vyzadani

» Material: kryt z nerezové oceli

e Stupen kryti: IP66

» Tésnéni: trvalé utésnéniv péné s uzavienou strukturou vyrobené z polyetylenu
« Pfipojent prostrednictvim svorkovnice

« Regulace: ohledné dalSich informaci kontaktujte prosim nasi technickou podporu

ID-EP-10%-1 » Obsah baleni: jednotka termoelektrického chlazeni pfipravena k pfipojeni

NAPAJECI ZDROJE PRO TERMOELEKTRICKE JEDNOTKY

125
Rozméry (mm) S 60
H 113

20w
Napéjeci napéti 110-240 V AC; 90-350V DC

24VDC

ID-PS-120-41

Vystupni napéti
5

Montazni poloha DIN rail
Rozsah teplot —40°C/+70°C

Venkovni skfifi outTEG
s jednotkou termoelektrického chlazeni




TOPNA TELESA

« Material: hlinikovy profil

 Technologie: PTC, vlastni regulace

* ID-EH-80F-4: dva topné okruhy

» Ochrana proti vniknuti: IP20

« Instalace: nacvakavaci upevnéni na listu DIN 35 mm EN 50022
« Obsah baleni: ohfivac pfipraveny k pfipojeni

TOPNA TELESA

Kéd ID-EH-25PF-4 ID-EH-80F-4

Tepelny vykon (W)
Pocet topnych okruhti
Provozni napéti (V AC)

Rozsah provoznich teplot (°C)

Rozmér

El
3

Pritok vzduchu
(m3/h)

Provozni napéti
(VAC)

Ventilator

Hmotnost (kg)
Elektrické pripojeni

TERMOSTAT PRO CHLAZENI A TOPENI

» Snimaci prvek: - 15 Aodporové / 2 A indukéni pfi

termostaticky bimetal 120V AC
* Maximalni tolerance: +4 K - 10 A odporové / 2 Aindukeni pfi
 Spinacirozdil (hystereze) je 120V AC

7°C+3K - stejnosmérné 30 W

» Spinaci kapacita (max. zatizeni): « Pfipojeni: 2pdlovéa svorka pro max.

AWG 14 (2,5 mm2)

HYGROSTAT
)
(o)

« Instalace: liSta DIN 35 mm

« Pfipojeni: Sroubovaci svorky

« Rozsah regulace vlhkosti: 35-100 % RV

» Spinaci kapacita (max. zatizeni): 5A /230 V
 Spinaci hystereze: +3 % RV

« Rozméry (V x Sx H): 67 x50 x 38 mm

» Obsah baleni: hygrostat pfipraveny k pfipojeni

Schéma zapojeni topného télesa které je
fizeno termostatem nebo hygrostatem

Kod

Termostat pro chlazeni (NO)
ID-EO-TC

Termostat pro topeni (NC)

ID-EO-TH

* Montaz: spona pro 35mm listu DIN

« Rozméry (V x S x H):
55x33x43mm

» Rozsah nastaveni teploty:
0az+60°C

» Provozniteplota: —20 az +80 °C

* Hmotnost: 40 g

3poblova svorka

250 450/800
1 2
230 230
-10°C/+50°C —40°C/+60°C
193 150
61,5 82
85 110
- 31
230 230
0,7 08

6polova svorka

» Termostat pro chlazeni—
spinaci kontakt

 Termostat pro topeni—
rozpinaci kontakt

« Obsah baleni: termostat pfipraveny
k pripojeni

ID-EO-HY 1ks
TOPNE TELESO
O®®®
| | I—
HYGROSTAT TERMOSTAT
@0OG ® @
L1 —— |




DRENAZ KONDENZATU

» Material: plast dle UL94 V-0, tmavé Sedy, vodéodolny
s ochranou proti ultrafialovému zareni
 Stupen kryti: IP67
e Tésnéni: NBR
e Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvnitf venkovni skiiné
« Priitok vody: 200 mi/h
» Montaz: svisle v nejniz§im bodé, zavit M50 x 1,5
s matici (vyfez @ 50 mm)
» Obsah baleni: 1 ks dren&zniho zafizeni

KOMPENZATOR TLAKU

» Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vyiez primeér 37 mm)

« Instalacni poloha: vertikalni (Typ ochrany je omezen na IP54,
jestlize montazni poloha kompenzatoru tlaku neni vertikalni.)

» Material: plast dle UL94 V-0, RAL 7035

« Stupen kryti: IP55

e Rozméry: @ 65,5 x 30,5 mm

« Obsah baleni: 2 ks kompenzatoru

VENTILACNI JEDNOTKY — DP-VEN

« Jeden aZ devét ventilatorG

* MoZnosti instalace: do 19" list — horizontalné

« Teplotnirozsah -10 °C az 55 °C

» Soucasti je termostat s rozsahem 0 °C az 60 °C;
Zadny volitelny termostat

* Rozsah napéti 230V / 50 Hz (volitelné 48 V DC) DP-VEN-03*

« Stupen kryti: IP20

« Barva: RAL (standardni RAL 9005) BERYEN I
» Obsah baleni: ventila¢ni jednotka pfipravena * Nutné objednat 2 ks ID-EF-07.
k pripojeni ** Nutné objednat 2 ks ID-EF-09.

VY

T
A

U

» Material: PC/ABS, PA 66 GH13 HSL pro elastické spony
* Barva: RAL 7035

e Stupen kryti: IP54/IP55

» Obsah baleni: jednotka pfipravena k montazi

Kaod

jmenovity
proud (A)

OVA MRIZKA S FILTREM

Kaod

ID-EO-DD

Kad

ID-EO-PC

Max.

0,270

0,540

Spotreba

Baleni

Baleni

2ks

Rocni Dosazitelny

spotfeba | odvod tepla | Baleni
(kWh/rok) * | (kW) **

499 0,57 1ks

999 114 1ks

Pro ventilacni jednotky s filtrem

250 x 250 mm, max. priitok vzduchu 270 m3/h 1ks

325 x 325 mm, max. prdtok vzduchu 800 m3/h 1ks



OUtTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

OUutTEG OMR — samostatné stojici venkovni skfiné — dvouplastové

103

L
o0 *°%s
Tiee
se®

YR
2% oo
T
0
T
XN

100

_ ------“--

OMR-DN-066506-R

OMR-DN-086506-R 800 750 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-106506-R 1000 950 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-100805-R 1000 950 802 854 677 502 554 350 628
OMR-DN-120808-R 1200 1150 802 854 677 802 854 650 928
OMR-DN-121007-R 1200 1150 1002 1054 877 702 754 550 828
OMR-DN-146506-R 1400 1350 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-166504-R 1600 1550 652 704 527 402 454 250 528
OMR-DN-160807-R 1600 1550 802 854 677 702 754 550 828
OMR-DN-160810-R 1600 1550 802 854 677 1002 1054 850 1128
OMR-DN-161008-R 1600 1550 1002 1054 877 802 854 650 928
OMR-DN-206506-R 2000 1950 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-200806-R 2000 1950 802 854 677 602 654 450 728
OMR-DN-200808-R 2000 1950 802 854 677 802 854 650 928
OMR-DN-200810-R 2000 1950 802 854 677 1002 1054 850 1128
OMR-DN-201006-R 2000 1950 1002 1054 877 602 654 450 728

OMR-DN-201008-R 2000 1950 1002 1054 877 802 854 650 928



OUtTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

outfTEG OMR — samostatneé stojici venkovni skrin, dvouplastova,

meéreni uvnitf skfing, AT = 15 K, rychlost vétru O m/s
Uginna plocha—
bez dna (m?) vykon (W)

Kod \Y S H TlousStka materialu Celkova plocha venkovni
(mm) (mm) (mm) () sk¥iné (m?)
600 650 600 2,00

OMR-DN-066506-R 1,60 64,08
OMR-DN-086506-R 800 650 600 2,00 2,78 2,06 82,57
OMR-DN-106506-R 1000 650 600 2,00 3,28 2,52 101,05
OMR-DN-100805-R 1000 800 500 2,00 3,40 2,62 105,17
OMR-DN-120808-R 1200 800 800 2,00 512 4,01 161,22
OMR-DN-121007-R 1200 1000 700 2,00 548 4,30 172,67
OMR-DN-146506-R 1400 650 600 2,00 4,28 344 138,01
OMR-DN-166504-R 1600 650 400 2,00 3,88 316 126,76
OMR-DN-160807-R 1600 800 700 2,00 5,92 4,83 193,96
OMR-DN-160810-R 1600 800 1000 2,00 7,36 5,98 240,37
OMR-DN-161008-R 1600 1000 800 2,00 7,36 598 240,37
OMR-DN-206506-R 2000 650 600 2,00 578 4,82 193,46
OMR-DN-200806-R 2000 800 600 2,00 6,56 548 220,28
OMR-DN-200808-R 2000 800 800 2,00 768 6,41 257,65
OMR-DN-200810-R 2000 800 1000 2,00 8,8 734 295,01
OMR-DN-201006-R 2000 1000 600 2,00 76 6,37 256,04

OMR-DN-201008-R 2000 1000 800 2,00 88 7,34 295,01



Potrebujete
reseni na miru?

Vyuzijte sluzeb naSeho CONTEG modifikacniho centra.

Z&kaznickeé Gpravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucasti moderniho vy-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
vSe do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Vyfezy Ize
realizovat do jednotlivych demontovatelnych dild plastt (dvere, kabelova dna, boénice, stiechy
amontazni desky), ale také do svarenych venkovnich skfini.

| 0 Pro vice informaci nas kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt




BEZPECNOSTNI SAMOLEPKY

POZOR ELEKTRICKE ZARIZENI

A EKTRICI
ELEKTRICKE

ELEKTRICKE

ZARIZENI ! ID-0S-H1007 1sada

ID-0S-HO705 74 52 1sada

» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-HO309 30 90 Tsada
e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks

NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI

PRISTROJI ! = "
NEHAS VODOU Vgska (mm) fka (mm) Baleni

ANI PENOVYMI

PrlSxRanill ID-0S-F1007 1sada

ID-0S-F0O705 74 52 1sada

» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-FO308 30 90 1sada
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada-5Kks

VYPNIV NEBEZPECI

O

VYPNI

V NEBEZPECi !

VYPNI
V NEBEZPECi !

ID-0S-G1007 1sada

ID-0S-G0705 74 52 1sada
* Materidl: samolepici félie Oracal 840, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy [HOEHEDEL = £l e
e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

HLAVNI VYPINAC

HLAVNi
VYPINAC
ID-0S-E1007 1sada
ID-0S-E0705 74 52 1sada
» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-E0309 30 90 Tsada

e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks



DVOUKOMBINACE - POZOREL. ZARIZENI,
NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

ANI PENOVYMI na hladké povrchy ID-0S-B0710 et
PRISTROJI ! ¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

POZOR'!
ELEKTRICKE
ZARIZENi . .
@ NEHAS VODOU 640, snadno pfipevnitelnd

DVOUKOMBINACE - HLAVNI VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECi

HLAVNi
VYPINAC

VYPNI 640, snadno pfipevnitelnd -05.CO7M0 oo
na hladké povrchy sada
V NEBEZPEC( ! ¢ Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks
CTYRKOMBINACE

POZOR!
ELEKTRICKE
ZARIZENi

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI
PRISTROJI !

HLAVNI
VYPINAE
V NEBEZPECI !

ID-0S-D1410 1sada
* Materidl: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelnd na hladké povrchy D-0S-D1007 105 4 1sada
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

VYSTRAHA

ID-0S-A0803 Q0 1sada
* Materidl: samolepici folie Oracal 640, snadno pripevnitelna na hladké povrchy ID-0S-A0B06 60 675 1sada
e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

E O Oznaceni rozvadécl, vase logo a jiné rozméry samolepek
na vyzadani.




CONTEG, spol.sr.o.

Centrala spolecnosti:
Stétkova 1638/18
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz





