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REH-09-30/26

OTVORY PRO KABELOVÉ VSTUPY

WANDMONTAGE & SOHO SERVER-SCHRÄNKE

MININET

Kabeleinführungöff-
nungen
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SOHO Mini REH-Schränke eignen sich für die Unterbringung von 10" großen Patch Panels, Fach-
böden, aktiven SOHO-Komponenten usw.

HAUPTVORTEILE
Die minimalen Abmessungen ermöglichen die Installation in kleinen Büros und in Haushalten
Zugang zum installierten Equipment über die vordere Tür

FARBEN:       RAL 7035

Code H  
(in HE)

Abmessungen (mm)
Abmessungen 
einschließlich 

Verpackung (mm) Bruttogewicht 
(kg)

H B T Užitná 
hloubka H B T

REH-04-30/26 4 237 300 260 230 257 317 287 4,5

REH-06-30/26 6 326 300 260 235 346 317 287 5,5

REH-09-30/26 9 459 300 260 235 477 317 287 7

BESCHREIBUNG
Abmessungen
• Höhe: 4, 6 a 9U
• Breite: 300 mm
• Tiefe: 260 mm

Aufbau
• Stahlblech 1,25 mm

Traglast
• Standard 20 kg verteilte Last

IP-Schutzart
• Standard IP30

Colors
• Standard: RAL 7035
• Andere Farben auf Anfrage

Vordere Tür
• Tür mit getöntem Sicherheitsglas 

(EN 12 150-1) oder Stahlblechtür
• Umkehrbare Tür – Einfacher 

Anschlagwechsel für links- oder 
rechtsseitige Türöffnung (am 
Aufstellungsort)

• Türöffnungswinkel 180°

Kabeleinführungen
• Ausbrechbare 

Kabeleinführungsöffnungen oben 
und unten mit 150x56 mm und 
an der Rückseite mit 150x56; 
Öffnung mit einem Blindpaneel  
(DP-DB-200x68) oder einer 
Bürste (DP-KP-KAR3) abdeckbar

• Kabeleinführungen beginnen an 
der Hinterkante des Schranks für 
einen geraden Kabelweg entlang 
der Wand

Sonstiges
• Ein Paar 10"-Vertikalprofile; kann 

um bis zu 20 mm nach hinten 
verschoben werden 

• Bohrschablone
• Montageöffnungen an der 

Rückseite für die Wandbefestigung

STANDARDKONFIGURATION:
• 1 Paar of 10” vertical extrusions
• Tinted security glass door  

(EN 12 150-1) with lock
• Openings for cable entry
• 8 mounting kits

WANDMONTAGE & SOHO SERVER-SCHRÄNKE

SOHO Mini REH 10"



ORMS-01

DP-MP-S1U

DP-DSZ-S

DP-PP-S1U

DP-PT-S200 DP-ZA-S1U

DP-S01-VENT DP-VP-PS01

ZUBEHÖR FÜR SOHO Mini REH 10"

Code Beschreibung
H 

(in 
HE)

B T  
(mm) Paket

ORMS-01 10"-LWL-Spleißboxen 1 10" 160 1 Stk

Frontpaneele

ORS-08ST Modulares Frontpaneel 1 10" – 1 Stk

ORS-08SC Modulares Frontpaneel 1 10" – 1 Stk

ORS-04DSC Modulares Frontpaneel 1 10" – 1 Stk

ORS-08FC Modulares Frontpaneel 1 10" – 1 Stk

ORS-04FCD Modulares Frontpaneel 1 10" – 1 Stk

REH – PATCH PANELS

Code H 
(in HE) B Benutzt mit Paket

DP-PP-S1U 1 10"
8 Keystone-Module mit 
DP-KEY; Standardloch-

größe 16,7x24,3 mm
1 Stk

DP-MP-S1U 1 10" 12 Module Panduit 1 Stk

DP-DSZ-S 2+1/2 10" 8 Module LSA-PLUS 1 Stk

REH – ZUBEHÖR

Code H (in HE) B Beschreibung Paket

DP-PT-S200 1 10" 150 mm Schranktiefe 1 Stk

DP-ZA-S1U 1 10" Blindplatte 1 Stk

DP-S01-VENT 1 10" Belüftetes Paneel 1 Stk

DP-VP-PS01 1 10"
Kabelmanage-
mentpaneel mit 

Kunststoffbügeln
1 Stk

10" LWL-SPLEISSBOXEN

• Für die Verwendung in Verbindung mit dem modularen Frontpaneel
• Bis zu 8 Positionen: Typ ST, SC oder FC oder 4 Positionen Typ DSC oder FCD
• Höhe: 1 HE
• Kabeleinführung durch zwei PG9-Kupplungen im hinteren Teil  

(im Lieferumfang enthalten)
• Nicht benutzte Öffnungen können abgedeckt werden
• Installation im 10"-Schrank mit zwei verschiebbaren Halterungen
• Montageset für Spleißkassette, Größe 142×95 mm (im Lieferumfang enthalten)
• Farbe: pulverbeschichtet RAL (Standard RAL 9005)
• Verpackung beinhaltet: 1× LWL-Box, 2× Halterungen für 10"-Schrank,  

2× PG9-Kupplungen, 2× Schrauben zum Befestigen des Frontpaneels (Frontpaneel 
nicht im Lieferumfang enthalten)
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